KERAMISCH-TECHNOLOGISCHES BAUSTOFFLABORATORIUM
HAMBURG v

Staatlich anerkannte Prifstelle

21465 REINBEK - UNTER DEN LINDEN 2 - TELEFON (040) 711 822-0

Erstmalig anerkannt fir die Gitesicherung der Erzeugnisse der Ziegelindustrie durch Erlall des Ministers fir Arbeit, Soziales
und Vertriebene des Landes Schieswig-Holstein vom 30.09.1954 (Amtsblatt Schl.-H. 1954 Nr. 43 S. 440).

TYPENPRUFUNGSBERICHT Nr. 34 340 U vom 16. Nov. 2004

Antragsteller: Werther Klinkerwerk GmbH & Co. Probenahme: (08.09.2004
Postfach 1274

Probenehmer; KERAMLABOR - im Auftrag
SACSRESII des Giiteschutz Ziegel
Nordwest e.V.
Inhalt des Typprafung von Pflasterziegeln Entnahmeort:  Ziegelwerk / Lagerplatz

Antrages: nach DIN EN 1344 / Juli 2002
und DIN 18 503 / Dez. 2003

Bezeichnung Rote Pflasterklinker mit Fase Werksbez.f,P403 — DF — rot - bunt -
der Proben: NennmaRe: 240 x 118 x 52 mm geflammt"
Deklaration: K|asse E @ @ .

Die Durchfihrung der Prifungen erfolgte entsprechend DIN EN 1344 / Juli 2002 und DIN 18 503 / Dez. 03.
Die Einzelergebnisse sind aus dem vollstdndigen Zeugnis Nr. 34 340 zu entnehmen.

Eigenschaft | Anforderung | Messwert | Anforderung erfullt
Anforderungen nach DIN EN 1344 / Juli 2002
MaRanforderung Lange <6 mm 1 mm ja
Mittelwert Breite <4 mm 2 mm ja
Héhe <3 mm 0 mm ja
Lange <9 mm ., 1.5mm ja
MafRspanne, Klasse R1 Breite <7 mm 1,0 mm ja
Hohe s4mm 1,5 mm ja
Fasenbreite, Fasentiefe <7 mm 4 mm ja
Frost-Tau-Wechselwiderstand 700 Frost-Tau: bt L R Jik A Q
Wechsel ohne ke;ne eranderung ja
Klasse FP100 Veranderungen .
#- Biegebruchlast, Klasse T4 9§ O &7 fe i L
ﬂfﬁc wsac7™ Kleinster Einzelwert LML, > 64 N/mm 68 N'mm /] ja
e “y wt & Mittelwert Wee 2 80 N/mm 98 Nimm & ja o
Abriebwiderstand, Klasse A3
Mittelwert < 450 mm? 172 mm? ja
Gleit- und Rutschwiderstand,
Klasse U3
Mittelwert > 55 (USRV) 69 (USRV) _ ja
Anforderungen nach DIN 18 503 / Dez.03 Lo pe sretlepo U T
Wasseraufnahme, Mittelwert =6 M-% 2,0 M-% ja
Scherbenrohdichte, Mittelwert 22,00 glcm® : m ja

Die werkseigene Produktionskontrolle entspricht den Anfordefungen der DIN EN 1344.

Gesamtbewertung:
Die Berechtigung zur Fuhrung des wOTH PG Anforderungen nach DIN EN 1344 / Juli 2002
CE-Zeichens wird hiermit bestétigt. und DIN 18 503 / Dez. 2003 erfiillt.
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