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СЕРТИФИ КАТ СООТВ ЕТСТВ ИЯ

код ОК
034_20l4 (кпЕс 2008)
23.61.11.1l0

Nq росс RU.Ад38.н007l2

Срок действия с 22.08.2019 по 21.08.2022

гqs 0З9628L
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограни.Iенной ответственностью (CEPKOHCD. Место
нахождениrI:11139З, Российская Федерация, город Москва, улица Архитектора Власова, дом 49, комната 5l. Место
осуществления деятельности: l l 5054, Российская Федерация, город Москва, Большой Строченовский переулок, дом
22125, строение 1. Телефон: +7 (495) '182-17-08, адрес электронной почты: info@serconsrus.ru. дттестат аккредитации
регистрационный Jф RА.RU.l0АД38 выдан Фелера,rьной сlryжбой по аккредитаItии. ,Щата регис,грации аттестата
аккредитации; 07.1 1.20lб года

ПРОДУКЦИЯ чЕрЕпицд минЕрАльнАя (цЕмЕнтно-пЕсчАнАя) БрААс
ТУ 5756 - 002 - 41546053 - 0З с изм. 5

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 5756 - 002 - 4l54605з - 03 с изм. 5

И3ГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью БРААС-ДСК l
Адрес: lZ9З43, Российская Федерация, г. Москва, ул. Амундсена,2, а/я бl
Фактический адрес: l05066, Российская Федерация, г. Москва, ул. .Щоброслободская, д. 3

Филиал изготовителя: З50039, Российская Федерация, г. Краснодар, Нагорная ул., l0, ИНН: 77l605lз90
СЕРТИФИКАТ ВЫМН Общество с ограниченной ответственностью БРДДС-ДСК l
Адрес: 129З4З, Российская Федерация, г. Москва, ул. Амундсена,2, а/я 61
Фактический адрес: l 05066, Российская Федерация, г. Москва, ул, .Щоброслободская, д. 3
Телефон: +7(495) 660 l0 56, E-mail: Ьrааs@Ьmigrоuр.соm, ИНН:77l605l390

НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний NsNs 355-04/12-ЦСТ,356-04/12-ЦСТ от 04.04.2019 года,
выданных испытательной лабораторией кЩСТ-Испытания) Общества с ограниченной
ответственностью кIЩНТР-СТАНДАРТD, регистрационный Jф РОСС RU.З l 4 8 5 .04ИДЮ0. 004.

ДОП9_ДЛ ИТЕАЬНАЯ И Н ФОРМАЦИЯ Схема сертификации : 3 с.
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Сертификат не применяется при обязательной
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инициальi, Фамилия

А.Н. Крестников
инициальi, бамилия
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СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
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Прttмечанuя:
В этом протоколе в качестве десятичного разделения используется запятая.
Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Не допускается частичная перепечатка или копирование протокола без разрешения испытательной лаборатории.

Заводской или серийный номер образца бlн
,Щата поступления образца в лабораторию 26.04,20т9
Щата проведения испытаний 27 .04.20],9 * 04.04.2019
Условия проведения испытаний
Условия проведения испытаний в соответствии с требованиями
ТУ 5756-002-41546053-03 с изм. 5 дА



Таблица 1

N9

п/п
Контролируемый показатель

Нормативное
значение показатеJUI

НЩ на метол
испытаний

Фактическое
значение

Вывод

1

Толщина, мм:
- наружный фальч WFI;
- водосток WLl;
- средняя поверхность МК;
- водосток WLz;
- фальц крышки DF.

10,5+0,5
1з,0+1,0
12,5+1,0
1з,0+1,0
14,5+ 1,0

ТУ, разд. 5

0,4
3,1
з,0
з,l
4.з

дА

2
Высота фальцев, мм;
- наружный фальч WFz;
- фальц крышки DFz.

з7,5+0,5
з9.0+0.5

ТУ, разл. 5
з8,9

дА

J .ЩлиIIа, мпt 420,0_z,o ТУ, разл. 5 419,5 дА
5 LLIиринц lrM 330,0_r,o ТУ, р*д. 5 ?rа 1 м
6 !лина навес4 MMt з98,0+1,0 ТУ, разл. 5 398,1 дА
,7 Ширина покрытия, мм 300,0+1,5 ТУ, разд. 5 з00,8 дА
8 Масса. гр 4250,0+200,0 ТУ, разд. 5 427з дА

9

Разрушающая нагрузка при испытании на
изгиб, Н, не менее
-24 часа;
- 28 cvT.

1 600
2000

ТУ, разл. 5 1800
2200

дА

10 Водонепроницаемость (24 ч)

Щопускается
образование капель
на обратной стороне

черепицы без их
отрыва от

повеDхности

ТУ, разл. 5

Эбразование капелr
на обратной

стороне черепицы
не обнаружено

дА

l1
Подъем воды по капиллярам (1 ч), мм, не
более

20 ТУ, разл. 5 lз дА
|2 Отклонение от плоскостности, мм, не более 3 ТУ, разл. 5 1 дА

13
Качество окрашенной поверхности
(выцветание)

на лицевой
поверхности

высушенной после
испытания черепицы

допускаются
незначительные

высолы

ТУ, разд. 5
Образец прошел
испытание без
повреждений

дА

l4
Прочность сцеплениJl (алгезия) краски с
поверхностью, О/о oTopBaHHblx участков
краски. не более

20 ТУ, разд. 5 l1 дА

Протокол J\Ъ 355-04/12-ЦСТ от 04.04.20l9 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Представленная на испытания черепица минеральная (цеменiно-
песчаная) БРААС Франкфуртская NSo, производства Общества с ограниченной
ответственностью БРААС_ДСК 1, адрес: 129343, Российская Федерация, г. Москва, ул.
Амундсена,2, аlя б1, соответствует требованиям ТУ 5756-002-4154б053-03 с изм. 5.

./

Испытател " "/u /. С.В. Лаврентьев ./
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Прuмечанuя:
В этом протоколе в качестве десятичного р:вделения используется запятаrI.
Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытан иям.
Не допускается частичная перепечатка или копирование протокола без разрешения испытательной лаборатории.

Заводской или серийный номер образца бlн
дата поступления образца в лабораторию 04. l0.20l 7

,Щата проведения испытаний 0б. 10.20l7 _ 04.04.20l9
Условия проведения испытаний
Условия проведения испытаний в соответствии с требованиями
ТУ 5756-002-4|546053-03 с изм. 5 дА



Протокол J\b 356-04/12-ЦСТ от 04.04.2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Представленная на испытания черепица минеральная (цементно-
песчаная) БРААС Франкфуртская NSO, производства Общества с ограниченной
ответственностью БРААС-ДСК 1, адрес: 129343, Российская Федерация, г. Москва, ул.
Амундсена,2, аlя б1, соответствует требованиям ТУ 575б-002-4154б053-03 с изм. 5.

;Испытатель ,/i /. С.В.Лаврентьев ./

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

J\!
гrlп

Контролируемый показатель
Нормативное

значение показателя
Н.Щ на мегод
испьrгаrий

Факгическое
значение

Вывод

l Марка по морозостойкости Fr 1000 Ш, р*д, 5 Fr 1000 дА
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