KERAMISCH-TECHNOLOGISCHES BAUSTOFFLABORATORIUM
HAMBURG v

Staatlich anerkannte Prilfstelle
21465 REINBEK - UNTER DEN LINDEN 2 - TELEFON (040) 711 822-0

Antragsteller:

Erstmalig anerkannt fir die Gitesicherung der Erzeugnisse der Ziegelindustrie durch Erlalt des Ministers fir Arbeit, Soziales
und Vertriebene des Landes Schleswig-Holstein vom 30.09.1954 (Amtsblatt Schi.-H. 1954 Nr. 43 S. 440).

TYPENPRUFUNGSBERICHT Nr.

Postfach 1274

Werther Klinkerwerk GmbH & Co.

Probenahme:

34328 U

08.09.2004

Probenehmer: KERAMLABOR - im Auftrag

33820 Werther
Inhalt des Typprufung von Pflasterziegeln
Antrages: nach DIN EN 1344 / Juli 2002

und DIN 18 503 / Dez. 2003

Bezeichnung /“Rote Pflasterziegel mit Fase
der Proben: { NennmaRe: 200 x 100 x 45 mm

Deklaration:

Kiasse R1] 2 A3

des Guteschutz Ziegel
Nordwest e.V.

Entnahmeort:  Ziegelwerk / Lagerplatz

Werksbez.;

geflammt"

vom 10. Nov. 2004

P 403 KF —rot - bunt -

o,

Die Durchfiihrung der Prifungen erfolgte entsprechend DIN EN 1344 / Juli 2002 und DIN 18 503 / Dez. 03.
Die Einzelergebnisse sind aus dem vollstandigen Zeugnis Nr. 34 328 zu entnehmen.

Eigenschaft | Anforderung | Messwert | Anforderung erfullt
Anforderungen nach DIN EN 1344 / Juli 2002
Maflanforderung Lange <6 mm 1 mm ja
Mittelwert Breite sS4 mm 2 mm ja
Hoéhe <3 mm 1 mm ja
Lange £8 mm 7 1,0 mm ja
Malispanne, Klasse R1 Breite <6 mm 0,5 mm ja
Hoéhe <4 mm 1,0 mm ja
Fasenbreite, Fasentiefe <7 mm 3 mm ja
Frost-Tau-Wechselwiderstand 0 Frost-Tau- Mo e Lo TG
@nom.ocﬂ. 27 N Wechsel chne keine Véranderung ja
Klasse FP100 Verédnderungen ;
L--} Biegebruchlast, Klasse T2 i 77 So Sy
ikl .  kleinster Einzelwert 2 24 N/mm 103 N/mm L~ ja
cpeguel Mitelwert 2 30 N/mm 115 N/mm 4 ja
Abriebwiderstand, Klasse A3
Mittelwert <450 mm? 169 mm?® ja
Gleit- und Rutschwiderstand,
Klasse U3
Mittelwert 2 55 (USRV) 70 (USRV) ja
Anforderungen nach DIN 18 503 / Dez.03 —_— Bopoior it
Wasseraufnahme, Mittelwert <6 M-% ( 24M-% ) ja
Scherbenrohdichte, Mittelwert 22,00 g/cm® 2,37 g/cm ja

Die werkseigene Produktionskontrolle entspricht den An

f?dngen der DIN EN 1344.
Gesamtbewertung:
?L.gmom -

Die Berechtigung zur Fihrung des
CE-Zeichens wird hiermit bestatigt.

26008 Oldenburg, den

17. DEZ. 2004

Anforderungen nach DIN EN 1344 / Juli 2002

und DIN 18 503 / Dez. 2003 erfillt.

DR

(Dr.-lng.\D. Janssen)

Der LeitLr des Laboratoriums



